
Cine suntem
 Mivatec este compania care furnizează echipamente utilizate în

industria textilă din România și din Europa, prin parteneriate cu
branduri apreciate la nivel internațional

 Compania oferă o gamă completă de produse pentru industria de
confecții textile: produse industriale sau semiindustriale, de la
mașini de cusut până la tehnologii performante cum sunt sistemele
automate de croit, masinile de taiat cu laser, inserat puf, brodat,
matlasat, masini de călcat si multe altele

 Între serviciile acoperite se numără și consultanța, mentenanța și
mecanica fină în domeniul confecțiilor textile

Contactați-ne
Adresa Cluj-Napoca, judet Cluj,

strada Paris, nr. 36

Telefon +4 0726300921

E-mai office@mivatec.ro

Web www.mivatec.ro

Facebook Masini de cusut industriale

Instagram Mivatecindustry

Mivatec industry SRL
VAT no. RO 32730488

Catalog masini
de cusut
industriale

https://www.mivatec.ro/94-masini-cusut-industriale
https://www.mivatec.ro/204-masini-de-croit
https://www.mivatec.ro/204-masini-de-croit
https://www.mivatec.ro/210-masina-de-taiat-si-gravat-cu-laser
https://www.mivatec.ro/209-masini-inserat-puf
https://www.mivatec.ro/205-masini-de-brodat-si-matlasat
https://www.mivatec.ro/205-masini-de-brodat-si-matlasat
https://www.mivatec.ro/112-echipamente-calcat


MS-867-121132KMIVA

Masina de cusut industriala, liniara, plana,
triplutransport, electronica programabila, full
automata
____________________________________________________________________

MS-867-121132KMIVA
Mașină de cusut industrială, liniară, plană, triplutransport, electronică programabilă, specială
pentru coaserea materialelor foarte groase-AUTOMOTIVE, PIELĂRIE ȘI TAPIȚERIE - MS-867-121132K
MIVA

Caracteristici:

- doatata cu motor direct drive de utima generație integrat în capul mașinii care economisește până la

70% din energia folosită în timpul utilizării

- viteză de coasere a mașinii este de 3800 rpm

- înălțimea ridicării piciorusului este de max. 20 mm

- lungimea pasului cusăturii este de 12 mm

- graifer orizontal mare

- câmp de lucru luminat LED

- distanță între ac și corpul mașinii este de 33.5 cm

- voltaj standard 220V/50Hz

- 2 diferente de calitate a disfunctiei

- cu tăietor automat de fire

- 1 cod de ac

- diametru cârligului rotativ 32

- grosimea cusatura Nm/32

Funcții automate: senzor ulei, poziționarea acului, tăierea atei 15 mm lungime ață, întărire automată

Mașină de cusut MIVAMAC completă cu masă și suport, dimensiuni și greutate aproximative utilaj:

850X400X800 mm, aprox. 80 kg.
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